
ÜRÜN BİLGİLERİ / PRODUCT INFORMATION                     

53.AKSS 5013Ürün Kodu / Product Code

Bu Armatür G.E.S - yenilenebilir elektrik enerjisi kullanılarak üretilmiştir.

Gövde Rengi/ Body Color RAL 9016

Süre / Duration Time
10sn ± 10dk (Ayarlanabilir)
10sec ± 10min (Adjustable)

Algılama Hareket Hızı / Detection Motion Speed 0,6-1,5 m/s

Algılama Açısı / Detection Angle 360°

Algılama Mesafesi / Detection Distance 8m (Max. <24°C)

Nominal Yük / Rated Load 1200W (220V/AC)

Ortam Işığı / Ambient Light
<10-2000Lux Gün Işığı (Ayarlanabilir) 
<10-2000Lux Daylight (Adjustable)

Kurulum Yüksekliği / Installation Height 2,2-4 m

Genişlik (W) / Width (W) 49 mm

Uzunluk (L) / Length (L) 58 mm

Yükseklik (H) / Height (H) 73 mm

Ağırlık / Weight 0,20 Kg

Çalışma Gerilimi, Frekansı / Operating Voltage, Frequency 220-240 VAC  50/60 Hz

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Operating Temperature +45oC

Minimum Çalışma Sıcaklığı / Minimum Operating Temperature -20oC

Köşe Pır Sensör
Corner Pır Sensor

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

Otoparklar Garajlar Balkonlar
Parking lots Garages Balconies

www.alkanaydinlatma.com
www.alkanlighting.com

kalite@alkanaydinlatma.com
quality@alkanaydinlatma.com

TEKNİK SERVİS  / TECHNICAL SERVICEÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER

+90 216 735 25 40/41/42
+90 216 735 25 43

Avcıkoru Mah. Alkan Sok. N:43/3 
34983 Şile, İSTANBUL - TÜRKİYE

ALKAN Asya Afrika Üretim ve Elektrik Malzemeleri San. Tic. A.Ş.

FABRİKA /FACTORY

Tel:
Fax:

info@alkanaydinlatma.com / export@alkanlighting.comEmail:

Pır Sensör
KÖSE


